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AMBER 66 
 
 

AUTOLAVEUSE  
 
Autolaveuse accompagnée et tractée, moderne de conception, robuste, fiable et très 
simple d’utilisation.  Elle est équipée de roues de grande diamètre (250mm) 
antipattinage et anti-trace.  Un suceur parabolique avec un important déport garanti 
une aspiration parfaite même en virage court.  Un grand filtre d’aspiration et un 
affichage digital.  Réservoirs en ABS.    Poignées et tableau de bord ergonomiques 
pour une meilleure conduite de la machine.  Tuyau de vidange extra long avec 
bouchon attache-rapide. 
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largeur de travail  660 mm   
largeur de suceur  980 mm   
autonomie  2750 m²/h   
diamètre brosse  2 x 345 mm   
vitesse de rotation de la brosse  170,5 Tr/mn   
pression de la brosse  70 max kg   
moteur de brosse, puissance nominale  900 W   
moteur de traction, puissance nominale  500 W   
type d'avancement  aut.   
vitesse d'avancement  5 Km/h  
pente maximum  10 %   
moteur d'aspiration, puissance nominale  570 W   3 étages  
dépression d'aspiration  160 mbar   
réservoir d'eau propre  100 L   
réservoir de récupération  110 L   
longueur machine  1650 mm   
hauteur machine  1195 mm   
largeur machine ( sans suceur)  760 mm   
capacité des batteries  36 V / 260 Ah   
poids des batteries  320kg   
compartiment des batteries  760 x 408 x 380 mm   
poids de la machine (à vide et sans les 
batteries)  216 kg  
 
niveau sonore  -   
niveau de vibration  -   
classe  |||   
degré de protection  x 3   
tension d'alimentation  36 V  
 
Consommation eau avec robinet demi ouvert = 1,90 Lt./min. 
Consommation eau avec robinet complètement ouvert = 3,00 Lt./min. 
Avec un réservoir plein on peut travailler entre 33 et 53 minutes. 
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Equipage standard : 
 
2 brosses en PPL ø345 ou 2 plateaux ø345mm (13”) 
 
Traction marche avant marche arrière. 
 
Levage de brosses hydraulique. 
 
Interrupteur de sécurité en marche arrière qui chasse la machine en avant sur 
quelques centimètres. 
 
Un vérin aide à soulever le réservoir de récupération placé en position supérieure, 
facilitant sa manipulation pour toutes opérations de maintenance. 
(niveau batteries, vidange, contrôles techniques …) 
 
 
 
 
 
 
Normes et certifications : 
 
La machine est conforme les normes CE et RoHS 
 


